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RIATTIVATORE PER COLLA TERMOREGOLATO RCT39
Il riattivatore rotante RC39 permette di stabilire una temperatura di riattivazione precisa e costante del 
collante sulla suola e sul fondo della scarpa - stivale. Due termoregolatori collegati a due lettori ad infrarosso 
portano e mantengono la temperatura indipendentemente dal tempo di ciclo impostato. L’operatore preleva 
dall’apposito carrello scarpa e suola pronti per essere accoppiati. 
Produzione: 120 paia/h

REACTIVATER FOR THERMO REGULATED GLUE RCT39 
The rotary RCT39 reactivater allows precise and constant reactivation of the glue on the sole and insole of 
the shoe - boot. Two thermos-regulators connected to two infrared sensors bring the temperature up and hold 
it whatever the cycle time set. The operator draws the shoe and sole ready to be coupled from the special 
carriage. 
Productive capacity: 120 pairs/h

ACTIVATEUR POUR COLLE THERMRÉGLÉ RCT39
L’activateur tournant RCT39 permet d’etablir une temperature de reactivation precise et constant de l’adhésif 
à infrarouge portent et maintiennent la temperature indépendamment de le temps de cycle etabli. L’opérateur 
prélève du chariot special chaussure et semelle prête pour être assemble. 
Production: 120 paires/h 

REACTIVADOR PARA COLA TERMOREGULADO RCT39
El reactivador giratorio RCT39 permite establecer una temperature de reactivación cierta y costante del 
pegamento sobre la suela y sobre el fondo del zapato - bota. Dos termoreguladores conectados a dos 
lectores de infrarrojos, llevan y guardan la temperatura independientemente del tiempo de ciclo fijado. El 
operador saca de la oportuna carretilla zapato y suela, listos para ser acoplados. 
Capacidad productiva: 120 pares/horas 
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY

ALIMENTATION ÉLETRIQUE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Trifase
 v.220/400 hz.50/607 Kw cm 90x82x150 120 Kg


