TGV 20.5

Forno di asciugatura per strisce, cinture e pelletteria. Integrabile con linee di lavoro Tecno System @

Drying oven for strip, belts and leather goods. Can be integrated in Tecno System working line

« Velocita di trasporto regolabile « Transport speed control
« Controllo elettronico temperatura « Electronic temperature control
« Temperatura massima di lavoro 150° C « Max temperature 150° C
« Quattro unita di asciugatura « Four drying units
« Tappeto di trasporto antiaderente «» Nonstick belt transport
« Umidita interna ridotta + Reduced internal humidity
« Regolazione velocita ventole « Fan speed control
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Dati tecnici Data sheet
« Luce d’entrata - Entrance opening 510 x 20 mm
» Temperatura max » Max temperature 150°C
« Velocita max di trasporto » Max feeding speed 15 m/min
« Potenza installata « Installed power 4,5 Kw
« Voltaggio standard « Standard voltage 400/50/3
« Peso macchina » Weight 250 Kg
« Dimensioni - Dimension 265x 90 x120 cm
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Optional 73

« Convogliatore
« Prolunga anteriore da 1,50 mt
« Prolunga posteriore da 1,50 m

» Conveyor
« Front extension 1,50 mt

« Rear extension 1,50 mt

Le immagini di riferimento presenti in questa brochure sono e restano a scopo puramente illustrativo, NON sono da ritenere valide al fine della vendita




