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INCOLLATRICI SUOLA
SOLE CEMENTING MACHINE
NUOVO ED INNOVATIVO SISTEMA E N COLA D ORA S P A RA SUE LA

CERIM PER L' INCOLLAGGIO DI SVARIATI
TIPI DI SUOLE (SIA PIANE CHE SCATOLATE),
CON COLLA A SOLVENTE E COLLA

A BASE ACQUOSA

Il sistema incollaggio CERIM,

con azione combinata di pennello € rullo,

€' preferito rispetto all' incollaggio a mano

0 a spruzzo in quanto viene garantita

la massima penetrazione del collante

all" interno delle fibre .

L'accuratezza dell' incollaggio del bordo delle suole
scatolate, grazie ad un innovativo e rivoluzionario
dispositivo (domanda di brevetto depositata),
viene rafforzata dalla fluidita' dei movimenti della
testa di incollaggio con assi programmabili

ad altissima precisione.

LO STATO DELL'ARTE

14Vv-3H1-40-31V1S

CErim

NEW AND INNOVATIVE CERIM SYSTEM

FOR THE CEMENTING OF DIFFERENT TYPES
OF SOLES (BOTH FLAT AND WALLED SOLES ),
WITH SOLVENT GLUE AS WELL AS
WATER-BASED GLUE

The CERIM gluing system, with combined brush
and roller action, is preferable to hand or spray
gluing as maximum glue penetration

is guaranteed inside the fibers.

The accuracy of gluing of the walled soles edge,
thanks to an innovative and revolutionary device
(patent pending) is strengthened by the fluidity
of the movements of the gluing head with highly
precise programmable axes.

NUEVO E INNOVADOR SISTEMA CERIM

PARA ENCOLAR DIFERENTES TIPOS DE SUFLAS
(AMBOS PISOS Y TIPO OPANKA),

CON PEGAMENTO DE SOLVENTE AS/ COMO
PEGAMENTO A BASE DE AGUA

El sistema de encolar CERIM, con una accion
combinada de cepillo y rodillo, es preferible con
respecto a pegar a mano o el pegado por
pulverizacion, ya que se garantiza la maxima
penetracion del pegamento dentro de las fibras.
La exactitud del pegado del borde de las suelas
tipo opanka, gracias a un dispositivo

innovador y revolucionario

(solicitud de patente presentada) se ve reforzada
por la fluidez de los movimientos del cabezal de pegado
con ejes programables de alta precision.
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INCOLLATRICE AUTOMATICA COMPUTERIZZATA

Massima liberta di configurazione :

- Stazione di lavoro singola o doppia (suola e scarpa)
con teste indipendenti

- Incollaggio della suola a pennello o spruzzo (optional)

Caratteristiche : come K300 incollatrice scarpa

Sistemi opzionali :
- Lavorazione di stivali con gambale rigido
- Allestimento macchina per I'utilizzo di collanti a base acquosa
- Allestimento macchina per I'utilizzo di diversi
tipi di collante (solvente, base acquosa, primer ecc. ecc.)
- Allestimento macchina per l'incollaggio delle suole a spruzzo

MAQUINA ENCOLADORA
AUTOMATICAY COMPUTERIZADA

Maxima libertad de configuracion :

- Estacién de trabajo individual o doble (suela y zapato)
con cabezas independientes

- Encolaje de la suela con pincel o spray (opcional)

Caracteristicas: como K300 encoladora para zapato

Sistemas opcionales :
- Trabajo de botas con pierna dura
- Ajuste de la maquina para el uso de adhesivos a base de agua
- Ajuste de la maquina para el uso de diferentes tipos
de adhesivos (solvente, a base de agua, primer, etc.)
- Ajuste de la maquina para el encolaje de la suelas en spray

SERVO-ROBOT

MADE IN ITALY

COMPUTERIZED AUTOMATIC CEMENTING MACHINE

Maximum configuration flexibility :

- Single or double work station (sole and shoe)
with independent heads

- Sole cementing by brush or spray (optional)

Features: same as K300 shoe cementing machine

Optional systems :
- Hard leg boots working
- Machine set-up for the use of water-based adhesives
- Machine set-up for the use of different types
of adhesives (solvent, water-based, primer, etc.)
- Machine set-up for soles spray cementing system

Produzione oltre

Output over 1 O O O

paia ore
e . pairs /8 hours
Produccion mas de pares horas

K300 SCARPA E SUOLA CON
DUE TESTE INDIPENDENTI
A PENNELLO.

BY BRUSH.

A PINCEL.

CARATTERISTICHE TECNICHE <IN Rl
TECHNICAL FEATURES wds ;?g’; @ 5
CARACTERISTICAS TECNICAS g .vf - S _5“4
Dimensioni

Dimension mm 1050 x 1400 x 1900 mm 1400 x 1100 x 1900

Dimensiones

Dimensioni imballo
Packing dimensions
Dimensiones embalaje

mm 1150 x 1500 x 2100

mm 1500 x 1200 x 2100

Peso netto

Net weight Kg 500 Kg 700
Peso neto

Peso lordo in cassa

Net weight in case Kg 620 Kg 820

Peso bruto en caja

Potenza elettrica totale installata
Installed electrical power
Potencia electrica total

Volt 400 3P+N / Kw 3,5

Volt 400 3P+N / Kw 4,5

Alimentazione pneumatica
Pneumatic supply
Alimentaccion neumatica

Bar 6

Bar 6

K300 CALZADO Y SUELA CON
DOS CABEZAS INDEPENDIENTES

K300 SHOE AND SOLE CEMENTER
WITH TWO INDEPENDENT HEADS
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