
BANCADAS DE
POLIMENTO



ASPIRAÇÃO (kW) 0.37

MOTOR (kW) 0.37

R.P.M. 3000
0 - 3000

SISTEMA FILTROS DOIS FILTOS 
& LÃ DE VIDRO

INVERTER SIM / NÃO

VOLTAGEM 110/220 MONOFÁSICO

OPCIONAIS
MOTOR DE POLIMENTO

TOPO LATERAL DOBRÁVEL
TOUCH SCREEN

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO 1 POSTO
MODELO “C” – COM MOTOR DE POLIMENTO

BA1T5C / BA1T5CI

ASPIRAÇÃO (kW) 0.16

MOTOR (kW) 1.5

R.P.M. 1-4000

SISTEMA FILTROS PRÉ-FILTROS  
E FILTROS CASSETE

INVERTER SIM

VOLTAGEM 220/380 TRIFÁSICO

OPCIONAIS X 

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO 1 POSTO
FILTROS FRONTAIS COM MOTOR DE POLIMENTO E TOUCH SCREEN

BA1REK



ASPIRAÇÃO (kW) 0.55

MOTOR (kW) 0.75

R.P.M. 0-3000

SISTEMA FILTROS CINCO FILTROS E FIBRA DE VIDRO / 
PRÉ-FILTROS E FILTROS CASSETE

INVERTER SIM

VOLTAGEM 220/380 TRIFÁSICO / 
110/220 MONOFÁSICO

OPCIONAIS

MOTOR COM MAIOR POTÊNCIA /  
TOPO LATERAL DOBRÁVEL /
ALARME ESTADO FILTRO / 

TOUCH SCREEN

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO 1 POSTO
MODELO “INDUSTRIALE LDT” – COM MOTOR DE POLIMENNTO

BA1TI / BA1TIM

ASPIRAÇÃO  (kW) 1.1

MOTOR (kW) 1.5

R.P.M. 0-1600

SISTEMA FILTROS PRÉ-FILTROS  
E FILTROS CASSETE

INVERTER SIM

VOLTAGEM 220/380 TRIFÁSICO

OPCIONAIS
TOPO LATERAL DOBRÁVEL / 

TOUCH SCREEN /
ALARME ESTADO FILTRO

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO 1 POSTO
MODELO “INDUSTRIALE LDT” – COM MÁQUINA POLIMENTO SKL030 - COM TOUCH 
SCREEN - ADEQUADO PARA OUTRAS MÁQUINAS DE RETIFICAÇÃO

BA1TLM



ASPIRAÇÃO (kW) 1.1

MOTOR (kW) 1.5

R.P.M. 0-3600

SISTEMA FILTROS PRÉ FILTROS E FILTROS DE CASSETE

INVERTER SIM

VOLTAGEM 220/380 TRIFÁSICO

OPCIONAIS

MOTOR COM MAIOR POTÊNCIA 
/ TOPO LATERAL DOBRÁVEL / 

ALARME ESTADO FILTRO
VÁRIOS BICOS

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO 1 POSTO
MODELO “SUPERINDUSTRIA” – MOTOR DE POLIMENTO DE 2 HP E TOUCH SCREEN

BA1TCOMBI

ASPIRAÇÃO (kW) 1.1

MOTOR (kW) 1.5

R.P.M. 0-1600

SISTEMA FILTROS PRÉ-FILTROS E FILTROS DE 
CASSETE

INVERTER SIM

VOLTAGEM 220/380 TRIFÁSICO

OPCIONAIS TOPO LATERAL DOBRÁVEL / 
ALARME ESTADO FILTRO

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO 1 POSTO
MODELO “SUPERINDUSTRIA” – COM MÁQUINA DE POLIMENTO E RETIFICAÇÃO SKL090T 
- COM TOUCH SCREEN

BA1TLP



ASPIRAÇÃO (kW) 0.75

POWER (kW) 0.75
DOIS MOTORES

R.P.M. 0-3000

SISTEMA FILTROS PRÉ-FILTROS E FILTROS DE 
CASSETE

INVERTER SIM

VOLTAGEM 220/380 TRIFÁSICO

OPCIONAIS

MOTOR COM MAIOR POTÊNCIA 
/  TOPO LATERAL DOBRÁVEL / 

ALARME ESTADO FILTRO / VÁRIOS 
BICOS

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO 2 POSTOS
MODELO “INDUSTRIALE LDT” – MOTOR DE POLIMENTO DE 1 HP E INVERTER

BA2IIB

ASPIRAÇÃO  (kW) 2.2

MOTOR (kW) 1.5
DOIS MOTORES

R.P.M. 0-3000

SISTEMA FILTROS 16 FILTROS TUBULARES COM 
COLECTOR E LÃ DE VIDRO

INVERTER SIM

VOLTAGEM 220/380 TRIFÁSICO

OPCIONAIS

MOTOR COM MAIOR POTÊNCIA 
/ TOPO LATERAL DOBRÁVEL / 

VÁRIOS BICOS / POSSIBILIDADE 
DE CONFIGURAR MÁQUINAS DE 

POLIMENTO

BANCADA DE POLIMENTO COM ASPIRAÇÃO E AUTO LIMPEZA 
PARA 2 POSTOS
MODELO “LDT AUTO” – MOTOR DE POLIMENTO DE 1 HP - INVERTER E TOUCH SCREEN

BA2HHK



MÁQUINAS DE POLIMENTO

SKL 030

POLIMENTO COM UM DISCO
• 1.1 kW
• INVERTER 0-1600 RPM
• DISC0 DA 250 mm
• ASPIRAÇÃO
620x750x610 mm

SKL030T

POLIMENTO COM UM DISCO PD1 TOUCH
• 1.1 kW
• INVERTER 0-1600 RPM
• DISC0 DA 250 mm
• ASPIRAÇÃO
• TOUCH SCREEN 4.3”
620x750x610 mm

SKL060

POLIMENTO COM DISCO DUPLO DDS
• 1.1 kW + 1.1 kW synchronus
• INVERTER 0-1600 RPM
• 2 DISCOS 250 mm
• ASPIRAÇÃO
620x750x610 mm

SKL060T

POLIMENTO COM UM DISCO DDS TOUCH
• 1.1 kW + 1.1 kW sincrono
• DUPLO INVERTER 0-1600 RPM
• 2 DISC0S 250 mm
• ASPIRAÇÃO
• TOUCH SCREEN 4.3”
620x750x610 mm

SKL080

RETIFICADOR DE CORREIA
• 1.5 kW
• INVERTER 0-3600 RPM
• CORREIA 1000X100 mm
• ASPIRAÇÃO

SKL080T

RETIFICADOR DE CORREIA COM TOUCH SCREEN
• 1.5 kW
• INVERTER 0-3600 RPM
• CORREIA 1000X100 mm
• ASPIRAÇÃO
• TOUCH SCREEN 4.3”

SKL090T

RETIFICADOR DE CORREIA E MÁQUINA DE POLIMENTO
• 1.1 kW + 1.5 kW
• INVERTER 0-3600 RPM
• CORREIA 1000X100 mm + DISCO 250 mm
• ASPIRAÇÃO
• TOUCH SCREEN 4.3”

SKL 150 SUPORTE PARA PEÇA v



TAMBORES CENTRIFUGADORES
MÁQUINAS DE ACABAMENTO DE DISCO CENTRÍFUGA

A série CF de máquinas de acabamento de discos pode ser 
utilizada em qualquer aplicação que exija um acabamento 
superficial perfeito alcançado num tempo muito curto para 
uma variedade de peças de trabalho, tais como ferramentas 
de corte, torneamento, fresagem e estampagem, joalharia, 
etc. As máquinas de acabamento têm um design modular e 
estão disponíveis de série com 1 a 4 tambores de proces-
samento. Todos os controlos são acessíveis pela frente e 
intuitivos.
São máquinas de grande rentabilidade e fiabilidade. 
Fácil de operar pois a velocidade, o tempo de processa-
mento, a concentração de água/composto, os ciclos de 
enxaguamento e todos os outros parâmetros principais do 
processo podem ser facilmente definidos através do painel 
de controlo touch screen da Siemens de fácil utilização e 
podem ser armazenados até 5.000 programas de proces-
samento diferentes .

SISTEMA ÚNICO SEM FOLGAS
Para acabamento húmido de peças extremamente finas, a folga entre o disco e o tambor pode ser reduzida a zero. Permite 
a utilização de granulados extremamente finos e evita que as peças fiquem presas na própria folga.

CÓDIGO DESCRIÇÃO CAPACIDADE
RECIPIENTE POTÊNCIA DIMENSÕES PESO

BZ 60865 Tambor centrifugo OTEC ‘CF-
ELEMENT 1x18’ a seco

18 lt 0.9 kW 66x83x152 cm

75 kg

BZ60860 Tambor centrifugo OTEC ‘CF - 
ELEMENT 1x18’  a húmido 85 kg

BZ60875 Tambor centrifugo OTEC ‘CF-
ELEMENT 1x32’ a seco 

32 lt 1.5 kW 104x85x165 cm

170 kg

BZ60880 Tambor centrifugo OTEC ‘CF 
-ELEMENT 1x32’ a húmido 185 kg
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